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Centro de assistência técnica Skyjack 3451 Swenson Ave. St. Charles, Illinois, 60174 EUA
Telefone: 630-262-0005
Ligação gratuita: 1-800-275-9522
Fax: 630-262-0006
E-mail: service@skyjack.com

Peças (América do Norte)
Ligação gratuita: 1-800-965-4626
Ligação gratuita (Fax): 1-888-782-4825
E-mail: parts@skyjack.com

Peças e serviços (Europa) Unidade 1 Maes Y Clawdd, Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire SY10 8NN Reino Unido
Telefone: +44-1691-676-235
Fax: +44-1691-676-238
E-mail: info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack Ásia Pacífico
Cingapura
Telefone: +65-6449-3710
Fax: +65-6449-7690
E-mail: skyjack@singnet.com.sg

Este manual está baseado no(s) número(s) de série: 

SJIII 3215 10 000 839 e acima
SJIII 3219 22 032 963, 22 032 964, 22 035 881, 22 037 437 e acima
SJIII 3220 60 003 131 e acima
SJIII 3226 27 010 035, 27 010 036, 27 010 207, 27 010 423 e acima
SJIII 46XX 70 010 111, 70 010 112, 70 010 671, 70 010 916 e acima

Consulte o site (www.skyjack.com) para obter informações sobre números de série mais antigos.



PERIGO

PERIGO indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, resultará 
em morte ou acidente pessoal grave.

ATENÇÃO

ATENÇÃO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, 
pode resultar em morte ou acidente pessoal grave.

CUIDADO

CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, 
pode resultar em acidentes pessoais de gravidade baixa ou moderada. Pode ser 

usado também como um alerta para práticas inseguras.

IMPORTANTE
IMPORTANTE indica procedimentos essenciais para uma operação segura, os 

quais, se não forem seguidos, podem resultar em mau funcionamento ou dano à 
plataforma aérea.

O símbolo de alerta de segurança identifica 
importantes mensagens de segurança na plataforma 
aérea, avisos de segurança em manuais ou em outra 
parte. Quando vir este símbolo, mantenha-se atento 
à possibilidade de acidentes pessoais ou morte. Siga 
as instruções da mensagem de segurança.

Este símbolo de alerta de segurança significa 
atenção!

Mantenha-se atento! A sua segurança está em 
questão.
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A SKYJACK está continuamente aperfeiçoando e expandindo os recursos de produtos em seus equipamentos; consequentemente, 
as especificações e dimensões estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Definição de plataforma aérea e plataforma de trabalho aéreo móvel
Um dispositivo móvel que tem uma plataforma ajustável suportada acima do nível do solo por uma estrutura.

Finalidade do equipamento
As plataformas aéreas da série SKYJACK SJIII DC Electric são projetadas para transportar e elevar pessoal, ferramentas e 
materiais em áreas de trabalho aéreas.

Uso do equipamento
A plataforma aérea é uma estação de trabalho móvel, altamente manobrável. A elevação de plataformas de trabalho e o 
movimento com a máquina elevada só deve ser feito sobre uma superfície firme e nivelada. 

Manual
O manual de operação é considerado uma peça fundamental da plataforma aérea. É uma forma muito importante de comunicar 
as informações de segurança necessárias aos usuários e operadores. Uma cópia completa e legível deste manual deve ser 
sempre mantida no compartimento impermeável existente na plataforma aérea.

Operador
O operador deve ler e compreender completamente, tanto este manual de operação como a etiqueta do painel de segurança 
localizada na plataforma e todos os outros avisos de atenção deste manual e da plataforma aérea. Compare as etiquetas 
da plataforma aérea com as etiquetas que se encontram neste manual. Se qualquer etiqueta estiver danificada ou ausente, 
substitua-a imediatamente.

Política de assistência técnica e garantia
A SKYJACK garante que cada nova plataforma de trabalho da série SJIII está livre de defeitos de peças e de fabricação durante 
os primeiros 24 meses. Qualquer peça defeituosa será substituída ou reparada pelo revendedor SKYJACK local sem custos 
por peças ou mão-de-obra. Entre em contato com o Departamento de assistência técnica da SKYJACK para as extensões ou 
exclusões dos termos da garantia. 

Acessórios opcionais
A plataforma aérea SKYJACK foi projetada para incorporar uma variedade de acessórios opcionais. Estes encontram-se listados 
na Tabela 4.1 sob o título “Recursos padrão e opcionais”. As instruções de operação para essas opções (se equipadas) estão 
localizadas na Seção 3 deste manual.

Para os componentes ou sistemas não padrão, entre em contato com o Departamento de assistência técnica da SKYJACK no 
telefone

( : 800 275-9522
7 : 630 262-0006

Inclua os números do modelo e de série de cada plataforma aérea em questão.

Escopo deste manual
a. Este manual aplica-se à versão ANSI/SIA, CSA dos modelos de plataforma aérea da série SJIII listados na Tabela 4-1.

- Equipamentos identificados com a palavra “ANSI” estão em conformidade com a norma ANSI SIA-A92.6-2006.
- Equipamentos identificados com a palavra “CSA” estão em conformidade com a norma CSA B354.2-01.

b. CSA (Canadá)
Os operadores são obrigados a cumprir os regulamentos nacionais, estaduais/municipais e locais de saúde e segurança, 
aplicáveis à operação desta plataforma aérea.

c. ANSI/SIA (Estados Unidos)
Os operadores são obrigados pelas normas ANSI/SIA A92.6 atuais a ler e entender suas responsabilidades no manual 
de responsabilidades antes de poderem usar e operar esta plataforma aérea.

SJIII DC Electric
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ATENÇÃO

A falha em cumprir as responsabilidades requeridas para o uso e a operação da plataforma aérea pode 
resultar em morte ou em acidente pessoal grave!

Advertências de segurança do operador
Um estudo efetuado por St. Paul Travelers mostrou que a maioria dos acidentes é causada pelo não cumprimento por parte 
do operador de regras e precauções de segurança simples e fundamentais. 

Você, como operador cuidadoso, é o melhor seguro contra acidentes. Portanto, o uso correto desta plataforma aérea é 
obrigatório. As páginas seguintes deste manual devem ser completamente lidas e compreendidas antes da operação da 
plataforma aérea. 

O bom senso sugere o uso de roupas de proteção ao trabalhar em ou próximo de máquinas. Use dispositivos de segurança 
apropriados para proteger os olhos, ouvidos, mãos, pés e corpo.

Quaisquer modificações do projeto original são rigorosamente proibidas sem o consentimento por escrito da SKYJACK.
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Perigo de eletrocussão
Esta plataforma aérea não está eletricamente isolada. Mantenha uma distância de segurança mínima de aproximação (MSAD) 
de linhas e peças de transmissão de energia vivas, como as indicadas abaixo. O operador deve levar em consideração que a 
plataforma pode oscilar, balançar ou ceder. Esta plataforma aérea não fornece proteção contra contato ou proximidade com 
um condutor elétrico vivo.

De acordo com a norma ANSI A92.6-2006 8.10(7)
“O operador só deve executar o trabalho para o qual está qualificado, em conformidade com todas as práticas aplicáveis de 
trabalho relacionadas à segurança para evitar choques elétricos cobertas pelo Código de Normas Federais dos EUA (CFR) 
1910.333. O nível de competência do operador deve ser estabelecido apenas por pessoas qualificadas para tanto. O operador 
deve manter uma distância mínima de aproximação (MAD) de peças e linhas de transmissão de energia elétrica energizadas 
conforme o código CFR 1910.333 (c).”

Pessoas não qualificadas devem manter uma distância mínima de aproximação de 10 pés (três metros) de qualquer linha de 
energia elétrica energizada até 50 kV. Linhas de energia elétrica energizadas acima de 50 kV exigem que seja mantida uma 
distância mínima de aproximação maior. Consulte o código CFR 1910.333.

De acordo com a norma CSA B354.2-01
“O operador deve manter sempre uma distância de segurança mínima de aproximação (MSAD) de condutores energizados 
de acordo com a autoridade judiciária.”

NÃO USE A PLATAFORMA AÉREA COMO TERRA PARA SOLDAR.
NÃO OPERE A PLATAFORMA AÉREA DURANTE A OCORRÊNCIA DE RAIOS OU TEMPESTADES.

NÃO OPERE A PLATAFORMA AÉREA PRÓXIMO A LINHAS DE ENERGIA. MANTENHA UMA DISTÂNCIA DE 
SEGURANÇA MÍNIMA DE APROXIMAÇÃO (MSAD) DE LINHAS DE ENERGIA ENERGIZADAS. CONSULTE A  SEÇÃO 1: 

PERIGO DE ELETROCUSSÃO.

   

Faixa de tensão Distância mínima segura para aproximação

(fase a fase) Pés (metros)

0 a 300 V Evitar contato

Acima de 300 V até 50 KV 10 (3)

Acima de 50 KV até 200 KV 15 (4,6)

Acima de 200 KV até 350 KV 20 (6,1)

Acima de 350 V até 500 KV 25 (7,6)

Acima de 500 V até 750 KV 35 (10,7)

Acima de 750 KV até 1000 KV 45 (13,7)

60023AD-ANSI

           PERIGO

A FALHA EM CUMPRIR ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA PODE RESULTAR EM MORTE OU EM

GRAVES ACIDENTES PESSOAIS!

          Evite as linhas de transmissão de energia

Distância mínima segura para aproximação

Requisitos da ANSI/SIA A92.6-2006 e CSA B354.2-01

SJIII DC Electric
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Precauções de segurança
Conheça e compreenda as precauções de segurança antes de passar à seção seguinte.

ATENÇÃO

O não cumprimento das seguintes precauções 
de segurança pode resultar em tombamento, 
queda, esmagamento ou outros perigos que 
podem causar morte ou acidentes pessoais 

graves.

• CONHEÇA todos os regulamentos nacionais, 
estaduais, municipais e locais que se aplicam à 
plataforma aérea e ao local de trabalho.

• DESLIGUE a chave geral da alimentação  quando 
deixar a plataforma aérea desacompanhada. Retire a 
chave para impedir o uso não autorizado da plataforma 
aérea.

• USE todas as roupas de proteção e equipamentos 
de proteção individual fornecidos ou indicados pelas 
condições de trabalho.

• NÃO use roupas soltas, 
gargantilhas, lenços de pescoço, 
anéis, relógios ou outras joias 
durante a operação da plataforma.

• EVITE enredar-se com cordas, 
cabos ou mangueiras.

• EVITE quedas. Mantenha-se 
dentro dos limites das proteções.

• NÃO eleve a plataforma aérea 
em condições de ventos fortes ou 
rajadas de vento.

• NÃO aumente a superfície lateral 
da plataforma. O aumento da 
área exposta ao vento diminuirá a 
estabilidade da plataforma aérea.  
Evite cobrir com tenda. 

• NÃO conduza a máquina elevada 
em uma superfície instável ou 
irregular.

• NÃO eleve a plataforma aérea se 
esta não se encontrar sobre uma 
superfície firme e nivelada.

• NÃO  a movimente elevada na 
proximidade de depressões ou 
buracos de qualquer tipo, docas 
de carga, detritos, declives 
acentuados e superfícies que 
possam afetar a estabilidade da 
plataforma aérea.

• SE OPERAR EM ÁREAS 
COM BURACOS OU 
DECLIVES ACENTUADOS 
É ABSOLUTAMENTE 
NECESSÁRIO, a movimentação 
da máquina elevada não 
deve ser permitida. Posicione 
a máquina horizontalmente 
apenas com a plataforma 
completamente abaixada. Após 
garantir que as 4 rodas ou os 
estabilizadores (se instalados) 
estão em contato com uma 
superfície firme e nivelada, 
a plataforma aérea pode ser 
elevada. Após a elevação, a 
função de deslocamento não 
deve ser ativada.

• NÃO eleve ou conduza a 
máquina elevada em terreno 
inclinado. O deslocamento com 
a máquina elevada só deve ser 
feito sobre uma superfície firme e 
nivelada.

• NÃO suba ou desça uma inclinação com a plataforma 
elevada. Quando a máquina estiver completamente 
abaixada, só são permitidas subidas ou descidas 
de inclinações até os valores máximos listados na 
Tabela 4-3a e Tabela 4-3b.
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Precauções de segurança (continuação)
Conheça e compreenda as precauções de segurança antes de passar à seção seguinte.

• NÃO opere sobre superfícies que não sejam capazes 
de suportar o peso da plataforma aérea incluindo a 
carga nominal, p. ex. tampas, esgotos e valas.

• NÃO opere uma plataforma aérea 
que tenha escadas, andaimes ou 
outros dispositivos montados para 
aumentar as suas dimensões ou a 
altura de trabalho. É proibido.

• NÃO exerça forças laterais sobre 
a plataforma aérea enquanto esta 
estiver elevada.

• NÃO use a plataforma aérea como 
guindaste. É proibido.

• NÃO se sente, apoie ou suba nas 
proteções. É proibido. 

• NÃO suba no conjunto de braços 
da tesoura. É proibido.

• EVITE obstruções aéreas. Esteja 
atento às obstruções aéreas ou a 
outros possíveis perigos em volta 
da plataforma aérea ao elevá-la ou 
conduzi-la. 

• EVITE riscos de esmagamento. 
Fique atento a riscos de 
esmagamento ao elevar ou 
deslocar. Mantenha todas as 
partes do corpo dentro da 
plataforma aérea.

• NÃO eleve a plataforma aérea 
enquanto ela estiver sobre um 
caminhão, empilhadeira ou outro 
dispositivo ou veículo. 

• NÃO abaixe a plataforma a 
menos que a área por baixo dela 
esteja desimpedida de pessoal e 
obstruções.

• VERIFIQUE se não há nenhuma 
pessoa ou obstrução no trajeto 
de deslocamento, incluindo 
pontos cegos.

• ESTEJA ATENTO em relação a 
pontos cegos ao operar a plataforma aérea.

• NÃO use com pneus ou com 
rodas danificados ou inflados 
incorretamente. Consulte a Seção 
2: Conjunto das rodas/pneus.

• VERIFIQUE se todos os pneus 
estão em boas condições e se as porcas com olhal 
estejam apertadas corretamente. 

• NÃO altere ou desative chaves 
limitadoras ou quaisquer outros 
dispositivos de segurança.

SJIII DC Electric
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Precauções de segurança (continuação)
Conheça e compreenda as precauções de segurança antes de passar à seção seguinte.

• NÃO use a plataforma aérea 
sem proteções, pinos de trava e 
porta(s) de entrada instalados.

• NÃO use sob os efeitos de álcool 
ou drogas.

• É PROIBIDO dirigir de forma 
perigosa ou em pé.

• NÃO exceda a capacidade 
nominal da plataforma aérea. 

• NÃO distribua carga de modo 
irregular. 

• NÃO opere se a plataforma 
aérea não estiver funcionando 
corretamente ou se houver 
qualquer peça danificada ou 
desgastada.

• NÃO deixe a plataforma aérea 
desacompanhada com a chave 
no contato.

• NÃO posicione a plataforma aérea contra outro objeto 
para estabilizá-la.  

• NÃO Coloque materiais nas proteções ou use materiais 
que excedam a área delimitada pela proteção a não 
ser que tenha sido aprovado pela Skyjack.
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Precauções de segurança (continuação)
Conheça e compreenda as precauções de segurança antes de passar à seção seguinte.

Proteção contra quedas
Conforme a norma ANSI A92.6-2006, “O sistema 
de proteção da plataforma aérea fornece proteção 
contra quedas. Se for exigido que o(s) ocupante(s) da 
plataforma use(m) equipamento de proteção individual 
contra quedas (PFPE), os ocupantes devem atender às 
instruções fornecidas pelo fabricante (refabricante) da 
plataforma aérea, quanto ao(s) ponto(s) de amarração.”

Se um empregador ou a autoridade jurisdicionante 
exigir uma proteção adicional contra quedas, a Skyjack 
recomenda o uso de um sistema de contenção de 
quedas que mantenha o ocupante dentro dos limites 
da plataforma, não expondo-o a nenhum risco de 
queda que necessite de um dispositivo de prevenção 
de queda.

Qualquer equipamento de proteção contra quedas 
deve atender à regulamentação governamental 
aplicável e deve ser inspecionado e usado de acordo 
com as recomendações do fabricante. 

Os equipamentos de proteção contra queda devem 
ser conectados apenas aos pontos de amarração 
aprovados dentro da plataforma da máquina.

ATENÇÃO

A entrada e saída da plataforma aérea só deve 
ser feita usando os três pontos de contato.

• Use apenas as aberturas de acesso 
instaladas.

• Entre e saia somente quando a plataforma 
aérea estiver na posição totalmente retraída.

• Use três pontos de contato para entrar e sair da 
plataforma. Entre e saia da plataforma apenas a partir 
do solo. Ao entrar e sair da plataforma, faça-o de frente 
para a plataforma.

• Três pontos de contato significa que duas mãos e um 
pé ou uma mão e dois pés estão em contato com a 
plataforma aérea ou com o solo durante toda a ação 
de entrada ou saída.

ATENÇÃO

Um operador não deve usar qualquer 
plataforma aérea que:

• não aparente estar funcionando corretamente.
• tenha sido danificada ou aparente ter peças 

desgastadas ou faltando.
• apresenta alterações ou modificações não aprovadas 

pelo fabricante.
• tenha dispositivos de segurança que tenham sido 

alterados ou desativados.
• tenha sido identificada ou travada para que não seja 

usada ou para reparo.

A falha em evitar estes perigos pode resultar 
em morte ou acidentes pessoais graves.

Inspeção do local de trabalho
• Não use em locais perigosos.
• Realize uma inspeção meticulosa do local do trabalho 

antes de operar a plataforma aérea, para identificar 
perigos potenciais na área de trabalho.

• Esteja atento aos equipamentos móveis na área. Tome 
as ações apropriadas para evitar colisões.

SJIII DC Electric
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